SERTIFIKATS

kiwal

RazZosanas procesa kontroles atbilstibas
Sertifikats Nr. 1325-CPR-3030

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 9. marta regulu Nr. 305/2011
(Bavizstradajumu regula jeb CPR), $is sertifikats attiecas uz bavizstradajumu

Mineralmateriali
Bituminétajiem maisijumiem un virsmas apstrades celiem, lidlaukiem un citiem
satiksmes laukumiem, saskana ar Pielikumu

KO IEVIETOJIS TIRGU:

SIA SAULKALNE S

Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117, Latvija; reg. Nr. 50003256461

RUPNICAS ADRESE:
SIA ,SAULKALNE S™ Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads, LV-2117, Latvija

Sis sertifikats apliecina, ka visi ekspluatacijas Tpasitbu novérté$anas un parbaudes (AVCP)
nosacijumi, kas aprakstiti ZA pielikuma, kas pievienots standartam

EN 13043:2002, EN 13043:2002/AC:2004

saskana ar novértéSanas sistému 2+, ir pieméroti, un
razosanas procesa kontrole ir novértéta ki atbilsto$a piemérojamajam
prasibam.

Sis sertifikats pirmo reizi ir izdots 2013. gada 05. septembrT un paliek spéka, ja vien
saskanotaja standarta, bavizstradajuma, ekspluatacijas Tpasibu noturibas novértéjuma un
parbaudes (AVCP) metod@s un izgatavo$anas apstak|os ripnica nav notikusas ievérojamas
izmainas vai pazinota razo$anas procesa kontroles sertifikicijas iestade sertifikata darbibu ir
apturéjusi vai anuléjusi.
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Pielikums

Sertifikatam Nr. 1325-CPR-3030

Mineralmateriali bitumin&tajiem maisijumiem un virsmas apstrades celiem,

lidlaukiem un citiem satiksmes laukumiem, saskana ar standartiem EN 13043:2002,
EN 13043:2002/AC:2004

1.

No karjera ,Kranciems”. RaZotne: SIA ,Saulkalne S”, karjers ,Kranciems”, Kranciems, TinGzu
pagasts, IkSkiles novads.

Nr.

|
|

lzmérs, d/D

Granulometriskais sastavs

Sieta izmérs masas dalas

robezvértibas, %

Cauri sietam izbirusas

Deklarétas ipaSibas

Mineralais aizpilditajs:

dolomita milti

Granulometriskais sastavs
Smalknes kvalitate (metilénzila
vértiba)

2 mm 100 Udens saturs
1. 0/0,125 0,125 mm 85 lidz 100 Dalinu blivums
0,063 mm 70 Iidz 100 Stinguma Tpasibas (poru kategorija
péc Rigdena)
Karbonatu saturs
Skidiba adent
Nr lzmérs, d/D Granulometriska sastava kategorija Deklarétas ipasibas
Rupj$ mineralmaterials: mazgatas dolomita $kembas
2. 2/5
3 5/8 Gc 85/20 Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs
4. | 8n Rupja mineralmateriala forma (formas
indekss)
S. 8/16 Drupinajumizturiba (LA koeficients)
ligizturiba (salizturiba)
Gc 90/15 Dalinu biivums
6. 11/16

Udens uzsiice

| Rupj$ mineralmaterial
T

s: dolomita Skembas

16/32

Gc 85/20

Granulometriskais sastavs

Smalknes saturs

Rupja mineralmateriala forma (formas
indekss)

Drupinajumizturiba (LA koeficients)
ligizturiba (salizturiba)

Dalinu blivums

Udens uzslce
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Pielikums

Sertifikatam Nr. 1325-CPR-3030

2.

Nr.

No karjera ,Grinvaldi’. Razotne: SIA _Saulkalne S”, karjers ,Grinvaldi”, Malpils pagasts, Malpils

novads, LV-2152, Latvija.
Novags, LV-< 1ue

| lzmérs, d/D ‘i Granulometriska sastava kategorija , Deklarétas ipasibas 1’

" Smalki mineralmateriali: drupinata mazgata smilts

L1

z Granulometriskais sastavs |
§ma|knes saturs
| 0/4 Gr 85 Udens uzstce

Dalinu blivums
Plasanas koeficients
Rupji mineralmateriali: drupinatas, mazgatas grants Skembas
2 4/8 Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs
Dalinu blivums
Udens uzstice
3. 811 Gc 90/15 Rupja mineralmateriala forma (formas
indekss)
Drupinato vai lauzto un pilnigi apalo
4. | 816 virsmu procentualais daudzums
Drupinajumizturiba (LA koeficients)
| 5. 5/8 Gc85/20 ligizturiba (salizturiba)
L i
3. No karjera ,Mukawesuun’, MikaSevici, Brestas apgabals, Baltkrievija.
Razotnes: SIA ,Saulkalne S”, karjers ,Kranciems”, Kranciems, TinGzu pagasts, Ikskiles novads.
SIA ,Saulkalne S”, Saulkalne, Salaspils pagasts, Salaspils novads.
SIA ,Saulkalne S” mobila iekarta, Malnavas pagasts, Karsavas novads.
SIA ,Saulkalne S” mobila iekarta, Djogi, Vérému pagasts, Rézeknes novads.
Nr. Izrcr;leDrs, Granulometriska sastava kategorija Deklarétas ipasibas
Smalki mineralmateriali: drupinata granita smilts
1. 0/4 Granulometriskais sastavs
Gr 85
2. 0/5 Smalknes saturs
Rupji mineralmateriali: granita Skembas
3. 4/8
4, 5/8 ligizturiba (salizturiba)
5. | 811 Gc85/20 Daligu blivums
6 8/16 Udens uzsice
: Granulometriskais sastavs
7. 11/16 Smalknes saturs
8. 4/8 Formas indekss
Drupinato vai lauzto un pilnigi
9. 8/11 .
noapalotu dalinu daudzums
10. 8/16 G.90/15 Nordiska nodilumizturiba
11. 11/16 Drupinajumizturiba (LA koeficients)
12. 5/16
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