Razosanas procesa kontroles atbilstibas InspeCta

Sertifikats Nr. 1325-CPR-1674

Ar So Inspecta Latvia (pazinota institlcija Nr. 1325) apliecina, ka saskana ar 2011. gada 9. marta
Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 305/2011 (Bvizstradajumu regula jeb CPR), $is
sertifikats ir attiecinams uz bivizstradajumu:

Mineralmateriali no karjera ,,Ritupes”:

1. Betonam saskana ar Pielikumu Nr. 1;

2. Bituminétajiem maisijumiem un satiksmes zonu virsmas apstradei saskana ar
Pielikumu Nr. 2;

3. Nnesaistitiem un hidrauliski saistitiem maisijumiem, kas paredzéti inzeniertehniskiem
darbiem un celu biivei saskana ar Pielikumu Nr.3,

KO RAZOJIS:

SIA ,,SALENIEKU DOLOMITS”

Skolas iela 3b—13, Karsava, Karsavas nov., LV-5717; reg. Nr. 40003794625

RAZOTNES ADRESE:
SIA ,Salenieku dolomits” raZotne, karjers ,Ritupes”, Malnavas pagasts, Karsavas novads. Latvija.

Sertifikats apliecina, ka ir izpildTti visi ekspluatacijas TpasTbu novértésanas un parbaudes nosacijumi,
ka noradits standartu

LVS EN 13043:2002+AC:2004,
EN 13242:2002+A1:2007 un EN 12620:2002+A1:2008

ZA pielikuma. Pielietota atbilstibas novértésanas sistéma: 2+

RaZoS$anas procesa kontrole atbilst visiem iepriek$ minétajiem nosacijumiem.

SERTIFIKATS 1ZDOTS: 01.08.2014.
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Pielik Nr. 1
Sleertlifi:;?:m Nr. 1325-CPR-1674 InspeCta

Produkts: Mineralmateriali betonam saskana ar EN 12620+A1:2008 no karjera ,RTtupes”.

Razotajs: SIA ,Salenieku Dolomits”, karjers ,RTtupes”, Malnavas pagasts, Karsavas novads,
Latvija.

| . . - - E
| Nr. Izmérs, d/D Granulc}r:a(at:;s:r?jlas)sastavs Deklarétas ipasibas
| Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita Skembas
\ 1
|1 2/5 3
I |
2 2/8
- ‘ I Gc 85/20
3 | 5/8 ‘
1 - S Granulometriskais sastavs
A Smalknes saturs
4. | 11/16 ' Rupja mineralmateriala forma (formas
7; -—————————————— 1 indekss)
‘ 1 . Drupinajumizturiba (Losandzelosas
5 \ 8/11 . koeficients)

llgizturtba (salizturiba)
‘ ~ Dalinu blivums

6. | 8/16 Udens uzsiice

‘ Hloridu saturs

- Gc 90/15

7. 16/22

8. 16/32

artin§ Maskavs

Sertificé$anas institlcijas vaditajs
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Pielikums Nr. 2
Sertifikatam Nr. 1325-CPR-1674

Inspecta

Produkts: Mineralmateriali bituminétajiem maisijumiem un virsmas apstradém celiem, lidlaukiem un
citiem satiksmes laukumiem EN 13043:2002+AC:2004 no karjera ,RTtupes”.

RaZotajs: SIA ,Salenieku Dolomits”, karjers ,RTtupes”, Malnavas pagasts, Karsavas novads, Latvija.

Deklarétas ipasibas

e | e Granulometriskais sastavs
| Nr lzmérs, d/D (kategorija)
. Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita $kembas
| 1. 2/5

2 2/8
= - e G¢ 85/20

3 5/8

4 11/16

5. | 8/11 }

6. | 8/16

e G¢c 90/15
7. 16/22
8. 16/32

 Rupji mineralmateriali: nemazgatas dolomita Skembas
22/63

9. | Gc 85/20

32/63

Granulometriskais sastavs

Smalknes saturs

Rupja mineralmateriala forma (formas
indekss)

Nodilumizturiba pret radZotam riepam
(Nordiska nodilumizturiba)

Dalinu blivums

Udens uzsiice

Drupinajumizturiba (Losandzelosas
koeficients)

llgizturiba (salizturiba)

Granulometriskais sastavs

Smalknes saturs

Rupja mineralmateriala forma (formas
indekss)

Nodilumizturiba pret radZotam riepam
(Nordiska nodilumizturiba)

Dalinu blivums

Udens uzsiice

Drupinajumizturiba (LosandZelosas
koeficients)

llgizturiba (salizturiba)
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Pielikums Nr. 3
Sertifikatam Nr. 1325-CPR-1674

Inspecta

Produkts: Mineralmateriali nesaistitajiem un hidrauliski saistitajiem maisijumiem bavniecibai un celu konstrukcijam saskana ar
EN 13242+A1:2007 no karjera ,Ritupes”.

RaZotajs: SIA ,Salenieku Dolomits”, karjers ,Ritupes”, Malnavas pagasts, Karsavas novads, Latvija.

Deklarétas ipasibas

_ Granulometriskais sastavs

] Nr. lzmérs, d/D (kategorija)
| Jaukts mineralmaterials: nemazgatas dolomita maisijums
Ricacuiza ‘

i 0/16 |

2. | 0/32 ;
. 0/40 " l Gx 85

4. 0/45 |

5. 0/56 |

6. 0/63 | Ga 75
| 7. 0/32 ;
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8. 0/63 : Ga 80

9. 0/80 " ‘
_Rupji mineralmateriali: mazgatas dolomita Skembas

10. 2/5

11. 2/8

— Ge 80/20

12. 5/8

13. 8/32

14, 8/11 Gc 90/15

15. 11/16

16. 8/16

: Gc 85/15

17. 16/22

18. 16/32

Rupji mineralmateriali: nemazgatas dolomita §kembas

19.
20.
21,

22.

23.
24.

Piezime: i) Sietu izméri mineralmateriala izméru noteik$anai iz
. tehniskajiem noteikumiem. Deklarétas Tpasibas testé saskan

5/45
8/45
16/45
22/45
22/63

3263

Gc 80/20

Sertificé$anas institlicijas vaditajs

Pielikyms sastadits uz 3 (tris) lapam
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Martins Maskavs

Granulometriskais sastavs
Smalknes saturs

Granulometriskais sastavs

Smalknes saturs

Rupja mineralmateriala forma (formas indekss)
Dalinu blivums

Udens uzsiice

Drupinajumizturiba (Losandzelosas koeficients)
llgizturtba (salizturiba)

Granulometriskais sastavs

Smalknes saturs

Rupja mineralmateriala forma (formas indekss)
Dalinu blivums

Udens uzsiice

Drupindjumizturiba (LosandzZelosas koeficients)
llgizturtba (salizturiba)

|6t saskana ar SIA ;Sélehieku doidiniq}fg’;rrﬂirjéﬁiurﬁa
EN 13242:2003+AC:2004 normativaja

estéSanas metodém.
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